Ficha Técnica
ABRASIVOS AGUILA SEMIFLEXIBLE @178

stone care products

@22 mm

v

178 mm

v

Los discos semi-flexibles SAGAR®-FLEX ofrecen una gran capacidad abrasiva gracias a la
alta calidad de las materias primas empleadas en su fabricacion, lo que los hace ideales para
cualquier trabajo de desbaste y afinado en un gran abanico de aplicaciones industriales.

Aplicaciéon Cualquier trabajo de desbaste

marmol — granito — piedras — terrazo — hormigdn — plasticos

Para L
polyester — porcelana - fundicion

Composicion Carburo de silicio + resinas + cargas minerales

Fijacion Fijacién con brida — usar SIEMPRE con plato de respaldo
Maquina Lijadora manual
Granos SC (carburo silicio) 16, 24, 36, 60, 80, 120
SCV (carburo silicio verde) 100, 180 — solo forma curva
Formas CR (curvo) 6 PL (plano)
. 4000 - 6.500 r.p.m recomendado
r.p.m max

8.500 r.p.m para la no degradacion del disco



Ficha Técnica
ABRASIVOS AGUILA SEMIFLEXIBLE @127

stone care products

@22 mm

@127 mm

Los discos semi-flexibles SAGAR®-FLEX ofrecen una gran capacidad abrasiva gracias a la
alta calidad de las materias primas empleadas en su fabricacion, lo que los hace ideales para
cualquier trabajo de desbaste y afinado en un gran abanico de aplicaciones industriales.

Aplicaciéon Cualquier trabajo de desbaste

Para marmol — granito — piedras — terrazo — hormigdn — plasticos
polyester — porcelana - fundicion

Composicion Carburo de silicio + resinas + cargas minerales

Fijacion Fijacion con brida — usar SIEMPRE con plato de respaldo
Maquina Lijadora manual
Granos 16, 24, 36, 60, 80, 120

F.D.M MEX 4000 - 6.500 r.p.m recomendado
-P- 8.500 r.p.m para la no degradacion del disco



Ficha Técnica
ABRASIVOS AGUILA SEMIFLEXIBLE @115

stone care products

@22 mm

@115 mm

Los discos semi-flexibles SAGAR®-FLEX ofrecen una gran capacidad abrasiva gracias a la
alta calidad de las materias primas empleadas en su fabricacion, lo que los hace ideales para
cualquier trabajo de desbaste y afinado en un gran abanico de aplicaciones industriales.

Aplicaciéon Cualquier trabajo de desbaste

marmol — granito — piedras — terrazo — hormigdn — plasticos

Para o
polyester — porcelana - fundicion

Composicion Carburo de silicio + resinas + cargas minerales

Fijacion Fijacion con brida — usar SIEMPRE con plato de respaldo
Maquina Lijadora manual
Granos SC (carburo silicio) 16, 24, 36, 60, 80, 12
SCV (carburo silicio verde) 36, 100, 180
. 4000 - 6.500 r.p.m recomendado
r.p.m max

8.500 r.p.m para la no degradacion del disco
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